
 

1 von 27 
Version 1.0DEU / Produkt-Identifikationsnummer: MAB7-2  
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Dokumentenänderungen 

 

Dokumentation, Bedienungsanleitungen und technische Informationen können unter folgender 
Telefonnummer bestellt werden: 0221 839070 

Wenn Sie die Dokumentation von Debuschewitz Verkehrstechnik GmbH & Co. KG im Internet 
lesen, können Sie Ihre Kommentare auf der Support-Website abgeben. Kommentare können 
auch an info@debuschewitz.de gesendet werden. 

Wir freuen uns über Ihre Kommentare. 

 

  

Datum Versionsnummer Seitenzahl Änderungen 

12.01.2023 1.0DEU 22 Veröffentlichung erste Version 
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1 Vorbemerkung 

Nutzerinnen und Nutzer werden nachfolgend als Verwender bezeichnet. Dies schließt 
ausdrücklich alle Geschlechtsformen und geschlechtliche Codierungen mit ein. Die 
Dokumentation richtet sich an Verwender der Mobilen Absperrbox von Debuschewitz. Dies 
schließt Personen ein, die in jedweder Hinsicht die Mobile Absperrbox nutzen. Dazu zählen 
unter anderem das Bewegen, Transportieren, Aufbauen, Abbauen und Einlagern.  
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2 Vor dem Start 

• Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch ist vor der Verwendung diese 
Dokumentation gründlich zu lesen und zu folgen.  

• Für die Verwendung der Mobilen Absperrbox ist keine spezielle Schulung 
erforderlich.  

• Der Verwender muss in der Lage sein, die Dokumentation zu lesen, zu verstehen und 
zu folgen. 

• Die Mobile Absperrbox kann ohne Werkzeug auch von einer Einzelperson verwendet 
werden.  

• Die Mobile Absperrbox darf nicht unter Stress oder mentalem Druck verwendet 
werden.  
 

 

  



 

7 von 27 
Version 1.0DEU / Produkt-Identifikationsnummer: MAB7-2  

3 Erklärung von Sicherheitszeichen, grafischen Symbolen, 
Kennzeichnungen, Darstellungskonventionen und Gefahrenstufen 

• Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit auch die Gefahrenhinweise, die im Text der 
folgenden Kapitel stehen. 

Im Text finden sich folgende Gefahrenstufen, Symbole / Stilmittel, Ausdrücke und 
Beschreibungen. Die Gefahrenhinweise der folgenden Kapitel erkennen Sie an dem 
Warnsymbol und/oder an einem Signalwort, das eine Gefahrenstufe anzeigt: 

Gefahrenstufe Symbole / Stilmittel Ausdruck Beschreibung 

3 

 

 

GEFAHR! Bezeichnet eine Gefährdung mit einem 
hohen Risikograd, die, wenn sie nicht 
vermieden wird, den Tod oder eine 
schwere Verletzung zur Folge hat. 

2 

 

WARNUNG! Weist auf eine Gefährdung mit einem 
mittleren Risikograd hin, die, wenn sie 
nicht vermieden wird, den Tod oder eine 
schwere Verletzung zur Folge haben 
kann. 

1 

 

VORSICHT! Weist auf eine Gefährdung mit einem 
niedrigen Risikograd hin, die, wenn sie 
nicht vermieden wird, eine geringfügige 
oder mäßige Verletzung zur Folge 
haben kann. 

0  HINWEIS! Wissenswerte Zusatzhinweise 

- •   Handlungsanweisung  

- Fett  Namen von Produktelementen 

- 1.  
2. … 

 
 

 

 Anleitende Schritte in der Reihenfolge 
der Durchführung 
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4 Wichtige Sicherheitshinweise (vor Inbetriebnahme lesen!) 

Um mögliche Schäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Anleitungen. Das 
Nichtbefolgen der Dokumentation kann zu Verletzungen führen. 

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Mobile 
Absperrbox erstmalig benutzen. 

• Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für eine zukünftige Nutzung auf. Sie ist ein 
wichtiger Bestandteil der Mobilen Absperrbox und muss dieser beiliegen, wenn Sie 
anderen Verwendern überlassen wird. 

• Liegt die Dokumentation nicht in Landessprache vor, gilt die die entsprechend aktuelle 
Version in deutscher Sprache. 

• Tritt während der Bedienung eine Situation ein, die nicht in dieser Dokumentation 
beschrieben ist, ist eine Verwendung der Mobilen Absperrbox sofort einzustellen und 
der Hersteller zu informieren. 

Sicherheitshinweis 

 

GEFAHR! –  NICHT für die Verwendung und Wartung durch Personen 
unter 18 Jahren bestimmt. Die Mobile Absperrbox ist kein Spielzeug. 
NICHT dafür bestimmt, durch Verwender mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung und mangelnden Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder wurden von dieser bezüglich des sicheren Gebrauchs der Mobilen 
Absperrbox unterwiesen und haben die daraus resultierenden Gefahren 
verstanden.  

 

4.1 Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise 

 

GEFAHR! –  Die Mobile Absperrbox darf nicht unter Strom gesetzt werden 
– Gefahr eines Stromschlags! 

 

 
GEFAHR! –  Die Mobile Absperrbox darf nicht innerhalb von 
elektromagnetischen Feldern (Prüfständen o.ä.) verwendet werden – Gefahr 
eines Stromschlags! 

 

WARNUNG! – Beim Ein- und Ausfahren der Scherengitter darf nicht 
innerhalb des Scherengitters gegriffen werden. Fingerglieder, Finger und 
Hände können gequetscht oder abgetrennt werden. Achten Sie auf 



 

9 von 27 
Version 1.0DEU / Produkt-Identifikationsnummer: MAB7-2  

ausreichend Abstand zwischen beweglichen und feststehenden Teilen – 
Verletzungsgefahr! 

 

WARNUNG! – Beim Transport der Mobilen Absperrbox darf diese nicht 
auf die Füße abgestellt werden – Verletzungsgefahr! 

 

WARNUNG! – Verwenden Sie die Mobile Absperrbox niemals an 
Abgründen – Absturzgefahr 

HINWEIS! 
 
Setzen Sie die Mobile Absperrbox keinem Feuer, keiner extremen Hitze oder 
Kälte aus. 

HINWEIS! 
 
Verwenden Sie die Mobile Absperrbox nicht auf empfindlichen Böden – 
Beschädigungsgefahr! 

 

 

4.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

In besonderen Situationen, wie zum Beispiel Feuerwehreinsätzen oder bei Lieferungen von 
Gefahrstoffen, ist es auf Firmengeländen (z.B. Chemiebetrieben) hin und wieder notwendig, 
kurzfristig ganze Straßenabschnitte für PKW-, Rad- und Fußgängerverkehr abzusperren. 
Hierfür wurde die Mobile Absperrbox entwickelt. Sie verfügt über zwei integrierten 
Scherengittern, die zusammen oder unabhängig voneinander in gleicher oder unterschiedlicher 
Länge ausgefahren werden können. Aufgestellt sind diese Scherengitter insgesamt bis zu 7 
Meter ausziehbar. Retroreflektierende Folie auf den Gittern erhöht die Signalwirkung. 

Eingebaut in einem verzinkten und abschließbaren Stahlblechschrank ist das Material vor 
äußeren Einflüssen geschützt. Zusätzlicher Stauraum im Schrank ermöglicht das sichere Lagern 
von weiteren Warnmaterialien. Dieses Sicherheitssystem ist dank großer innenliegender Rollen 
leicht fahrbar und schnell am Einsatzort. Durch einen eingebauten Neigungsausgleich ist es 
möglich, sich an unterschiedliche Straßenprofile anzupassen. 

Die Mobile Absperrbox darf sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien eingesetzt 
werden. Zur Nutzung ist kein Werkzeug nötig. Die Mobile Absperrbox wird einsatzbereit 
geliefert.  
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4.3 Sichere Verwendung des Produkts 

Der Hersteller geht von einer rechtstreuen und verantwortungsbewussten Verwendung der 
Mobilen Absperrbox aus. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die bei 
unsachgemäßem Gebrauch, Transport oder einer unsachgemäßen Entsorgung anfallen.  

• Vorhandene Schutzmechanismen der Mobilen Absperrbox dürfen nicht umgangen 
werden. 

• Die Mobile Absperrbox darf nicht demontiert werden. 
• Vor dem Verwenden der Mobilen Absperrbox ist diese auf Abnutzung, 

Beschädigungen oder mangelhafte Fixierungen in Schraubverbindungen zu 
überprüfen. Finden sich Beeinträchtigungen oder besteht ein Zweifel, verwenden Sie 
die Mobile Absperrbox nicht. 

• Wenden Sie bei der Verwendung der Mobilen Absperrbox nur handfeste Kräfte an.  
• Üben Sie keine Gewalt bei der Verwendung der Mobilen Absperrbox aus.  
• Verwender, die unter starkem Stress oder mentalen Überlastungen stehen oder 

Konzentrationsprobleme haben, dürfen die Mobile Absperrbox nur unter Aufsicht 
geeigneter Personen verwenden. 

• Die Mobile Absperrbox darf nicht leichtsinnig oder unaufmerksam verwendet werden. 

 

4.4 Was ist bei unvorhergesehenen Problemen zu tun? 

Treten bei der Bedienung der Mobilen Absperrbox unvorhergesehene Probleme auf, gehen Sie 
wie folgt vor: 

1. Setzen Sie sich nicht unter Druck. 
2. Funktioniert die Mobile Absperrbox nicht wie erwartet, unterbrechen Sie die Arbeit. 
3. Ziehen Sie eine weitere Person zu Rate. 
4. Funktioniert die Mobile Absperrbox weiterhin nicht wie erwartet, beenden Sie die 

Arbeit mit der Mobilen Absperrbox. 
5. Wenden Sie sich an den Hersteller. 

 

4.5 Persönliche Schutzausrüstung 

Bei der Verwendung der Mobilen Absperrbox ist keine Schutzausrüstungen verpflichtend zu 
tragen. Der Hersteller empfiehlt das Tragen von Handschuhen und Sicherheitsschuhen 
(mindestens S1). 

 



 

11 von 27 
Version 1.0DEU / Produkt-Identifikationsnummer: MAB7-2  

4.6 Sicherheitshinweise in Bezug auf die beabsichtigte Verwendung und 
den Umgang mit vorhersehbaren Fehlanwendung 

 

 

 
WARNUNG! – Bei dem Ein- und Ausfahren der Scherengitter ist besondere 
Vorsicht geboten. Beim Ein- und Ausfahren darf nicht innerhalb des 
Scherengitters gegriffen werden. Fingerglieder, Finger und Hände können 
gequetscht oder abgetrennt werden. Achten Sie auf ausreichend Abstand 
zwischen beweglichen und feststehenden Teilen. Bei Kontrollverlust nicht in 
die Scherengitter greifen. Greifen Sie nicht reflexartig in die Scherengitter.  

 

 
WARNUNG! – Der Hersteller hat eine ausreichende Standsicherheit der 
Mobilen Absperrbox konstruktionsbedingt berücksichtigt. Achten Sie 
dennoch bei der Verwendung auf unebenen Untergründen auf eine 
ausreichende Standsicherheit. Bei einem Kippen oder Umfallen der Mobilen 
Absperrbox können Verletzungen auftreten. 

 

 
WARNUNG! – Der Einbau von Ersatzteilen und Verwendung von Zubehör 
und Betriebsmitteln, die nicht vom Hersteller genehmigt sind, ist unzulässig 
und kann zu Beschädigungen oder Verletzungen führen. Bauliche oder 
technische Änderungen/Modifikationen an der Mobilen Absperrbox sind 
nicht zulässig. Nutzen Sie bei Behebung von Beschädigungen nur originale 
und für die entsprechende Verwendung bestimmte Teile des Herstellers. 

 

 
WARNUNG! – Das Lösen von Verbindungen kann zu Herabfallen von 
Bauteilen führen. Dies kann Verletzungen hervorrufen. Es dürfen nur für den 
entsprechenden Zweck geeignete Werkzeuge eingesetzt werden. Die 
Verwendung von modifizierten Modul- und Werkzeugsystemen ist nicht 
zulässig. 

 

 
VORSICHT! – Es dürfen sich während des Ein- oder Ausfahrens des 
Scherengitters keine weiteren Personen im unmittelbaren Bereich der 
Mobilen Absperrbox aufhalten. Befinden sich Personen in unmittelbarer 
Nähe, darf die Mobile Absperrbox nicht ein- oder ausgefahren werden. 

HINWEIS! 
 
Es dürfen keine Gegenstände auf der Mobilen Absperrbox abgelegt oder in 
die Scherengitter geführt werden.  
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4.7 Anwendungsumgebung 

Die Mobile Absperrbox ist in einem Temperaturbereich von 0°C bis 40°C bei einer relativen 
Luftfeuchte von maximal 90 % zu verwenden. Eine Verwendung in stark salzhaltiger oder 
aggressiver Umgebungsluft ist nicht vorgesehen und kann die Lebensspanne oder die 
Funktionsfähigkeit des Produkts verringern. 

 

4.8 Produktbeschränkungen und Einschränkungen 

Die Mobile Absperrbox darf nur für den vom Hersteller angegebenen Zweck und in der 
beschriebenen Weise betrieben werden.  

 

4.9 Modifikationen an der Mobilen Absperrbox 

Eine Modifikation der Mobilen Absperrbox oder an Teilen dieser sind nicht zu empfehlen. 
Modifikationen führen zum Verlust der Garantieansprüche und zum Verlust der Berechtigung 
zum Zugang zum Kundendienst des Herstellers.  

 

4.10 Verbrauchselemente 

Für den Betrieb der Mobilen Absperrbox werden keine Verbrauchselemente / 
Verbrauchsmaterialien benötigt. 

 

4.11 Ersatzteile  

Die Mobile Absperrbox verfügt über keine austauschbaren Teile. Eine Ersatzteilliste ist daher 
nicht vorgesehen.  

• Benötigen Sie reparaturbedingt Ersatzteile, so kontaktieren Sie den Hersteller.  

 

4.12 Technische Lebensdauer 

Die technische Lebensdauer der Mobilen Absperrbox wird bei sachgemäßem Gebrauch mit 
zehn Jahren angegeben. Verunreinigungen oder Beschädigungen können die Lebensdauer stark 
verkürzen. 
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4.13 Hinweise zur Aufbewahrung und Lagerung 

Die Mobile Absperrbox ist sauber und trocken in einem Temperaturbereich von 0°C bis 40°C 
bei einer relativen Luftfeuchte von maximal 90 % zu lagern. Lagern Sie die Mobile Absperrbox 
stets gesichert, sodass ein Verrutschen, Kippen oder Fallen verhindert wird. 

 

4.14 Wann ist die Mobile Absperrbox nicht mehr zu verwenden 

Treten Schäden oder Verschleißerscheinungen an der Mobilen Absperrbox auf, die eine 
Funktion im Sinne der in Kapitel 4.2 gezeigten Anwendung unmöglich machen, ist die Mobile 
Absperrbox nicht mehr zu verwenden. Dies betrifft insbesondere Schäden oder Verschleiß an 
den Scherengittern oder den Rollen.  

• Treten an den Scherengittern oder Rollen Schäden oder Verschleiß auf, verwenden Sie 
die Mobile Absperrbox nicht. 
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5 Transport 

5.1 Transport auf ebener Fläche 

Angaben zu den Abmessungen und der Masse entnehmen Sie Kapitel 11.  

 

 

 
VORSICHT! – Bei einer zu starken Neigung („legen“), kann die Mobile 
Absperrbox umkippen – Verletzungsgefahr!  

 

 

 
VORSICHT! – Beim Kippvorgang dürfen sich die Füße nicht unter der 
Mobilen Absperrbox befinden – Verletzungsgefahr (Abbildung 3)! 

 

• Prüfen Sie vor dem Transport die Schwerpunktlage der Mobilen Absperrbox.  
• Für den kurzen Transportweg ist die Mobile Absperrbox mit beiden Händen am 

Haltegriff zu greifen (Abbildung 1) und vorsichtig in Richtung des Verwenders zu 
kippen (Abbildung 2). 

• Stellen Sie die Mobile Absperrbox nur auf ebenen Flächen oder Flächen mit leichtem 
Gefälle ab. 

• Achten Sie auf eine geeignete Beschaffenheit des Untergrunds. Unebenheiten o.ä. 
können den Transport beeinträchtigen oder verhindern.  

• Tragen beziehungsweise heben Sie die Mobile Absperrbox nicht.  

 

 

Abbildung 1 Greifen der Mobilen Absperrbox 

 

Abbildung 2 Optimale Kippneigung der 
Mobilen Absperrbox für den Transport 
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Abbildung 3 Quetschung des Fußes bei 
unsachgemäßem Transport. 

 

 

5.2 Transport im Fahrzeug (o.ä.) 

Bei einem Transport in einem Fahrzeug, Anhänger o.ä. muss die Mobile Absperrbox vor dem 
Transport im Stand vor einem Verrutschen, Umkippen, Fallen oder für den Fall eines Unfalls 
gesichert werden. Die Transportsicherung ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs und muss von 
Verwender selbst in geeigneter Weise eingerichtet werden. Berücksichtigen Sie eine korrekte 
Sicherung vor unerwarteten Erschütterungen. 
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6 Inbetriebnahme und Verwendung 

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Mobile Absperrbox für den Gebrauch vorbereiten. 
Sie lernen die Grundfunktionen der Mobilen Absperrbox und den Umgang mit dem Produkt 
kennen.  

Die Mobile Absperrbox wird fertig montiert und einsatzbereit geliefert.  

HINWEIS! • Kontrollieren Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Verpackung auf 
unbeabsichtigte Öffnung und auch die Mobile Absperrbox auf 
Beschädigungen. 

• Stellen Sie Beschädigungen fest, informieren Sie den Hersteller. 
• Suchen Sie sich eine saubere, ebene und unempfindliche Fläche mit 

mindestens 8 Metern Durchmesser.  
• Entfernen Sie alle Transport-, Verpackungssicherungen und 

Befestigungsklemmen. 

 

6.1 Lieferumfang und Produktelemente 

Die Mobile Absperrbox wird komplett montiert geliefert. Es liegen keine Zubehörteile bei. 

Im Lieferumfang enthalten: 

1 x Mobile Absperrbox 

 

(Abbildungen ähnlich) 

3 x Schlüssel Der Schlüssel öffnet und schließt das Schloss an der Klappe 
hin zum Ladefach. 
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6.2 Verwendung der Mobilen Absperrbox 

6.2.1 Herausfahren der Scherengitter 

Die Scherengitter können an beiden Seiten unabhängig voneinander in unterschiedlicher Länge 
ausgezogen werden.  

 

 
WARNUNG! – Bei dem Ein- und Ausfahren der Scherengitter ist 
besondere Vorsicht geboten. Beim Ein- und Ausfahren der Scherengitter 
darf nicht innerhalb des Scherengitters gegriffen werden (Abbildung 7). 
Fingerglieder, Finger und Hände können gequetscht oder abgetrennt werden. 
Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen beweglichen und 
feststehenden Teilen. Bei Kontrollverlust nicht in die Scherengitter 
greifen. Greifen Sie nicht reflexartig in die Scherengitter.  

 
HINWEIS! 

 
Ziehen Sie das Scherengitter nicht weiter als 330 cm aus. 

HINWEIS! 

 
Fahren Sie das Scherengitter bei starkem Wind nicht voll aus. Achten Sie 
darauf, dass sich das Scherengitter nicht so wie in Abbildung 6 oder ähnlich 
biegt. Biegt sich das Scherengitter, fahren Sie es vorsichtig so weit ein, bis es 
sich nicht mehr biegt. Dabei achten Sie darauf, dass das Scherengitter 
aufrecht in die Mobile Absperrbox geführt wird. Gegebenenfalls stützen Sie 
das Scherengitter, sodass es aufrecht steht. Starker Wind kann das 
ausgezogene Scherengitter verbiegen und Beschädigen. 

 

Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 

1. Prüfen Sie, ob die Mobile Absperrbox frei von Beschädigungen oder Abnutzungen ist 
und einen sicheren Stand aufweist. 

2. Prüfen Sie, ob ausreichend Platz für das Ausziehen der Scherengitter vorhanden ist. 
3. Greifen Sie den Haltegriff am Scherengitter und heben Sie diesen leicht an. 
4. Ziehen Sie den Haltegriff am Scherengitter im rechten Winkel aus der Mobilen 

Absperrbox, um das Scherengitter auszufahren (Abbildung 4). 
5. Wenn die gewünschte Länge erreicht ist (maximal 330 cm), fixieren Sie die 

Flügelmutter am äußeren unteren Ende des Scherengitters handfest (Abbildung 5). 
6. Ist das Scherengitter aus der Mobilen Absperrbox ausgefahren, ist der Ablauf beendet. 
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Abbildung 4 Haltegriff am Scherengitter 

 

Abbildung 5 Flügelmutter am äußeren unteren 
Ende des Scherengitters 

 

 

Abbildung 6 Zu weit ausgefahrenes Scherengitter 

 

 

6.3 Einfahren des Scherengitters 

Die Scherengitter können an beiden Seiten unabhängig voneinander eingefahren werden. 

  

 

 

 
WARNUNG! – Bei dem Ein- und Ausfahren der Scherengitter ist 
besondere Vorsicht geboten. Beim Ein- und Ausfahren der Scherengitter 
darf nicht innerhalb des Scherengitters gegriffen werden (Abbildung 7). 
Fingerglieder, Finger und Hände können gequetscht oder abgetrennt werden. 
Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen beweglichen und 
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feststehenden Teilen. Bei Kontrollverlust nicht in die Scherengitter 
greifen. Greifen Sie nicht reflexartig in die Scherengitter. 

 
HINWEIS! 

 
Achten Sie darauf, dass sich das Scherengitter beim Einfahren nicht wie in 
Abbildung 6 oder ähnlich biegt. Stützen Sie gegebenenfalls das 
Scherengitter, sodass es aufrecht steht. Führen Sie das Scherengitter 
aufrechtstehend in die Mobile Absperrbox ein. 

 

Gehen Sie wie folgt vor: 

1. Prüfen Sie, ob die Mobile Absperrbox frei von Beschädigungen oder Abnutzungen ist 
und einen sicheren Stand aufweist. 

2. Lösen Sie die Flügelmutter am äußeren unteren Ende des Scherengitters (Abbildung 
5). 

3. Schieben Sie den Haltegriff am Scherengitter im rechten Winkel in die Mobile 
Absperrbox, um das Scherengitter einzufahren (Abbildung 4). 

4. Um das Scherengitter vollständig in die Transportbox zu schieben, greifen Sie den 
Haltegriff am Scherengitter, heben Sie diesen leicht an und schieben dann das 
Scherengitter in die Mobile Absperrbox.  

5. Ist das Scherengitter in die Mobile Absperrbox eingefahren, ist der Ablauf beendet. 

 

 

Abbildung 7 Greifen Sie nicht in das Scherengitter 

 

 

6.4 Öffnen der Klappe zum Ladefach 

Abbildung 8 zeigt die nachfolgend beschriebenen Bauteile an der Mobilen Absperrbox. Um die 
Klappe zu öffnen, gehen Sie wie folgt beschrieben vor: 
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1. Prüfen Sie, ob die Mobile Absperrbox einen sicheren Stand aufweist. 
2. Führen Sie den mitgelieferten Schlüssel in das Schloss an der Klappe. 
3. Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn. 
4. Ziehen Sie an dem schwarzen Griff oberhalb des Schlosses. 
5. Ist die Klappe offen, ist der Ablauf beendet. 

 
 

 

Abbildung 8 Öffnen der Klappe zum Ladefach 

 

 

6.5 Schließen der Klappe zum Ladefach 

Abbildung 8 zeigt die nachfolgend beschriebenen Bauteile an der Mobilen Absperrbox. Zum 
Schließen der Klappe gehen Sie wie folgt beschrieben vor: 

1. Prüfen Sie, ob die Mobile Absperrbox einen sicheren Stand aufweist. 
2. Schließen Sie die Klappe durch Drücken auf den schwarzen Griff. 
3. Führen Sie den mitgelieferten Schlüssel in das Schloss. 
4. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn. 
5. Ziehen Sie den Schlüssel wieder aus dem Schloss. 
6. Ist die Klappe verschlossen, ist der Ablauf beendet. 

 

  

Schloss 

Griff 
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7 Instandhaltung und Reparatur 

Zum Betrieb der Mobilen Absperrbox sind keine festgelegten periodischen Instandhaltungs- 
und Inspektionsmaßnahmen nötig. Der Hersteller empfiehlt eine oberflächliche Kontrolle auf 
Abnutzung und Beschädigung vor jedem Betrieb. Hierzu zählen: 

• Prüfen Sie die Mobile Absperrbox auf Verformungen, Risse, Rost oder ähnliche 
augenscheinliche Beschädigungen 

• Prüfung der Funktionsweise des Scherengitters: Kontrollieren Sie das Scherengitter 
auf augenscheinliche Beschädigungen und die gewohnte Leichtgängigkeit.  

• Fallen Ihnen Beschädigungen oder Abnutzungen auf, verwenden Sie die Mobile 
Absperrbox nicht. Kontaktieren Sie den Hersteller (Kapitel 12), um eine mögliche 
Reparatur zu besprechen. 

Wenn der Hersteller eine Reparatur durch den Kunden empfiehlt, gehen Sie wie folgt vor: 

• Lassen Sie die Reparatur nur von sachkundigen Personen durchführen. 
• Suchen Sie sich für die Reparatur eine saubere, ebene und unempfindliche Fläche mit 

mindestens 7 Metern Durchmesser. 
• Führen Sie die Reparatur gemäß den Beschreibungen des Herstellers durch.  

 

 

7.1 Fehlerbehebungen / Fehlerdiagnose 

Wie Sie Probleme erkennen und lösen. Es sind keine Schulungen an der Mobilen Absperrbox 
nötig. Es wird allerdings ein technisches Verständnis und ein geübter Umgang mit Werkzeugen 
vorausgesetzt. 

HINWEIS! Wenden Sie bei Problemen keine Gewalt an. Unterbrechen Sie im Zweifelsfall 
die Arbeit an der Mobilen Absperrbox und wenden Sie sich an den Hersteller. 
Benötigen Sie Ersatzteile, wenden Sie sich an den Hersteller und erfragen Sie 
die nötigen Schritte zum Austausch. 

Fehlerbehebungen ohne Schadensrisiko für Personen oder die Mobile Absperrbox: 

Fehler-
Identifikation 

Fehler Mögliche Ursache Lösung Prüfung 

N1 Die Scheren 
der Mobile 
Absperrbox 
lassen sich 

Die Scherengitter 
sind verkantet. 

Achten Sie darauf, 
dass die 
Scherengitter 
innerhalb der Box 

Prüfen Sie die 
Funktionsweise 
der 
Scherengitter. 
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nicht 
ausziehen. 

nicht verkantet 
sind. 

Sie können nun 
wieder 
ausfahren. 

N2 Die Scheren 
der Mobile 
Absperrbox 
lassen sich 
nicht 
einfahren. 

Feststellschrauben 
angezogen. 

Feststellschrauben 
lösen. 

Prüfen Sie die 
Funktionsweise 
der 
Scherengitter. 
Sie können nun 
wieder 
einfahren. 

N3 Die Scheren 
der Mobilen 
Absperrbox 
sind 
schwergängig. 

Fehlende 
Schmierung. 

An Scherengitter 
die einzelnen 
Gelenke mit einem 
Multiöl einsprühen. 
Achten Sie auf 
abtropfendes 
Multiöl 
(Rutschgefahr und 
Umweltimmission)! 

Die 
Scherengitter 
sind wieder 
leichtgängig. 

 

Die folgenden Werkzeuge sind für eine Reparatur empfohlen: 

Fehler-Identifikation Empfohlenes Werkzeug 

N1 Ggf. Taschenlampe 

N2 Ggf. Wasserpumpenzange 

N3 Multiöl 
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8 Reinigung 

Beachten und befolgen Sie bei der Reinigung der Mobilen Absperrbox folgende Hinweise. Eine 
gute Pflege verlängert die Lebensdauer der Mobilen Absperrbox. 

• Halten Sie die Mobile Absperrbox sauber. 
• Rückstände sind mit einem sauberen Tuch zu entfernen.  
• Benutzen Sie zum Reinigen der Mobilen Absperrbox keine Scheuerschwämme und 

Scheuermittel oder aggressive Flüssigkeiten, z. B. Aceton oder Benzin. 
Oberflächenverträglichkeit von Reinigern an geeigneter Stelle prüfen.  

• Die Mobile Absperrbox kann auch mit Strahlwasser gereinigt werden. Achten Sie bei 
der Reinigung mit Wasser darauf, dass es nicht zu Rostbildung kommt.  

• Trocknen Sie die Mobile Absperrbox mit einem sauberen, trockenen Tuch. 

 

 
HINWEIS! 

 
Wird die Mobile Absperrbox in salzhaltiger Umgebung / Luft genutzt, ist nach 
der Verwendung eine Reinigung mit Süßwasser zu empfehlen. 
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9 Entsorgung und Umweltschutz 

9.1 Wie Sie die Mobile Absperrbox entsorgen 

Zur Entsorgung der Mobilen Absperrbox: 

• Entsorgen Sie die Mobile Absperrbox nur entsprechend der geltenden rechtlichen 
Bedingungen. 

• Wenn möglich, führen Sie die Mobile Absperrbox einem System der 
Kreislaufwirtschaft zu. 

 

9.2 Entsorgung der Verpackung- und Transportmaterialien 

Zur Entsorgung der Verpackungs- und Transportmaterialien: 

Verpackung- und Transportmaterialien sind wichtige Teile der Mobilen Absperrbox. Sie 
schützen die Mobile Absperrbox beim Transport vor Schäden und reduzieren das Risiko vor 
einem Ausfall. Daher können wir leider nicht auf Verpackungs- und Transportmaterialien 
verzichten. Für den Fall, dass Sie die Mobile Absperrbox im Garantiezeitraum zum Hersteller 
schicken müssen, sind die original Verpackungs- und Transportmaterialien der sicherste Schutz 
für die Mobile Absperrbox. 

Wenn Sie Verpackungs- und Transportmaterialien entsorgen möchten, können Sie dies ohne 
Einschränkungen über die örtlichen Einrichtungen wie Altpapiercontainer, die Gelbe Tonne 
oder den Wertstoffhof tun.  
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10 Garantie 

Etwaige Garantieleistungen können Sie Ihren Vertragsunterlagen entnehmen. Bei Fragen 
wenden Sie sich an den Hersteller. 
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11 Technische Daten  

Abmessung: 80 cm x 70 cm x 114 cm (B x T x H) Scherengitter eingefahren 
700 cm x 70 cm x 114 cm (B x T x H)  Scherengitter ausgefahren 
80 cm x 70 cm x 130 cm (B x T x H)  Scherengitter eingefahren mit  
      aufgesetzter Blitzleuchte 

Gewicht: 60 kg 
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12 Kontakt zu Debuschewitz 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktmöglichkeiten 

Montag bis Donnerstag 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr 

Freitags 7:00 Uhr bis 14:30 Uhr 

Telefon +49 (0) 221 – 83 90 70 

Telefax +49 (0) 221 – 83 90 770 

E-Mail (allgemein und Service) info@debuschewitz.de 

Homepage https://www.debuschwitz.de 

Hausadresse Debuschewitz Verkehrstechnik GmbH & Co. 
KG 
Stollwerckstraße 32 
51149 Köln 

 

 


